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Fabrication, vente et entretien d’extincteurs depuis 1954

Nous nous réservons le droit de modifi er les données 
techniques de nos appareils sans avertissement.

Certifications

Les extincteurs ECO PREMIER PLUS sont certifi és EN3 

par l’organisme accrédité APRAGAZ sous les numéros 

803/582 (6l) et 803/583 (9l) et peuvent porter le label 

BENOR. Ils sont également conformes à la directive 

européenne PED 97/23/EC et sont approuvés par le même 

organisme sous le certifi cat n°02/BE/368-0-REV. 2, en 

conséquence, ils sont certifi és CE.

Rechargement 

Après toute utilisation, 

même partielle, les 

extincteurs doivent 

être rechargés par le 

fournisseur.

Ecologie

L’ECO CARE PLUS, comme son nom l’indique, est un produit 

écologique qui grâce à la faible quantité de tensio-actif fl uoré a 

une biodégradabilité remarquable. 

• CLASSE A
BOIS, PAPIER, TEXTILES, ...

• CLASSE B
liquides infl ammables et combustibles (huile, essence, mazout, ...)

NON CONDUCTEUR D’ÉLECTRICITÉ JUSQU’À 1.000 V

A utiliser pour feux de :

Extincteurs à mousse écologique

L’extincteur Nu-Swift ECOPREMIER 6 PLUS et 9 PLUS sont des 

appareils utilisant une cartouche chargée à l’azote. Le corps de 

l’extincteur contient l’agent extincteur “prêt à l’emploi” appelé 

ECO CARE PLUS.

Agent extincteur
L’ECO CARE PLUS  est une solution 
aqueuse pré-mélangée qui contient:

+  Un composant favorable à l’extinction 
des feux de la classe A car il absorbe 
rapidement la chaleur et fait valoir sa 
caractéristique ignifuge.

+  Un composant tensio-actif permettant 
l’extinction des feux de la classe B par 
la formation d’un fi lm au-dessus des 
hydrocarbures que l’on veut éteindre.

Eco Premier 6 plus Eco Premier 9 plus

CONTENU 6L 9L

AGENT D'EXTINCTION EAU + ADD EAU + ADD

AGENT D'EXPULSION N2 N2

CLASSES DE FEU AB AB

RATING 43A/233B 55A/233B

UNITÉ D'EXTINCTION 1 1,5

DURÉE PULVÉRISATION 58 SEC 85 SEC

DISTANCE DE JET 6M 6M

LIMITE DE TEMPÉRATURE 0 -> 60°C 0 -> 60°C

PRESSION D'ÉPREUVE 30 BAR 30 BAR

POIDS CHARGÉ 11,960 KG 16,580 KG

DIMENSIONS - H X D 557 X 165 MM 614 X 185 MM
Fonctionnement

1 Retirer la sécurité

2 Enforcer le bouton percuteur

3 Presser le levier de la lance

4 En enfonçant le bouton percuteur, ce 

dernier perce l’opercule de la cartouche, ce 

qui permet à l’azote de mettre le corps sous 

pression via un tube. La pression permet à 

l’agent extincteur d’être projeté dès que l’on 

presse le levier de la lance; en le relâchant, on 

peut interrompre le jet.

GARANTIE

GARANTIE

10 ANS

Eco Premier 6 plus - Eco Premier 9 plus
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